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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAGOSPODAROWANIE FRAGMENTU TERENU WRAZ Z OGRODZENIE M

Do projektu zamienneqo

HALA SPORTOWA
WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA
NA TERENIE | LICEUM OGOLNOKSZTALC ACEGO
im. W. Broniewskiego
PRZY UL. OKULICKIEGO W SWIDNIKU
nr ew. dziatki 1186

Z

INWESTOR: | LICEUM OGOLNOKSZTALC ACE
Im. W. Broniewskiego
ul. Okulickiego 13
21-040 Swidnik

PROJEKTANT:  arch. JANUSZ G ASIOROWSKI

SPRAWDZAJACY: arch. TOMASZ KOZLOWSKI

MAJ 2017 .



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest:
- zagospodarowanie fragmentu terenu rekreacyjnego szkoty wraz z ogrodzeniem.

Dla nowoprojektowanej inwestycji , Hala sportowa z tacznikiem wraz z infrastrukturg techniczng
przy | Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr 1 w Swidniku przy ul. Okulickiego 13.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOW ANEJ INWESTYCJI:
W zakresie zagospodarowania terenu:
Pow. utwardzone - 799,95 m?
Pow. zieleni - 95,70 m?
Ogrodzenie terenu - 206,00 m?
3. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH:

OGRODZENIE TERENU — 208,5 mb

Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych o szer. 250 cm i wys. 176 cm montowanych do
stupkéw metalowych ocynkowanych (panelowych) 40x60 mm zakotwionych w systemowym
cokole prefabrykowanym. Zaprojektowano réwniez furtke systemowg — 2 szt o szer. 1,5 m oraz
brame rozwierang — 3 szt. o szer. 4,0 m.

Ogrodzenie posadowione jest na fundamentach wylewanych z betonu monolitycznego B15,
zbrojenie z pretéw 4x@12, strzemiona @6 co 30 cm.

POW. UTWARDZONA NA TERENIE REKREACYJNYM — 799,95 m?

Z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej (10 cm) z
obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem w kolorach uzgodnionych w nadzorem autorskim oraz z wkomponowanym logiem
Szkoty (1 LO).

Podest wysokosci 45 cm o wym. 3.0 m x6.0 m zakonczony balustradg wykonang ze stali
nierdzewnej oraz stopniami bocznymi.

ZIELEN — 95,7 m?

Nasadzenia traw i roslin okrywowych.
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