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1.

a)

b)

c)

d)

e)

Czes$¢ ogdlna
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych zasilania i zabezpieczen windy zewnetrznej dla oséb
niepetnosprawnych w ramach budowy hali sportowej wraz z infrastrukturg
techniczng przy | Liceum Ogdlnoksztatcacym im. W. Broniewskiego w Swidniku przy
ul. Okulickiego.

Zakres robot:

- zasilanie windy

- wykonanie facza telekomunikacyjnego

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

kompletowanie wszystkich materiatéw

wykonanie wszelkich robét pomocniczych

utozenie wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z ST
wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng

przeprowadzenie wymaganych préb i badan
Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace prowadzone beda na terenie, dla ktérego Inwestor posiada prawo
do dysponowania dla celéw budowlanych niniejszej inwestycji.

Poruszanie sie po terenie nie bedzie utrudnione lecz wymaga dodatkowych
uzgodnien porzadkowych z wiascicielami posesiji.

Wykonanie niniejszych robot nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko

i nie narusza praw osob trzecich.
Organizacja robot

Organizacja projektowanych robdét elektrycznych jest prosta i nie wymaga

podejmowania nadzwyczajnych srodkdw.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Wszystkie prace elektromontazowe nalezy prowadzi¢ przy trwale wytagczonym

napieciu. Zasilanie elektronarzedzi nalezy wykonac tylko poprzez odpowiednie

urzadzenia obowigzujace na placu budowy.



Realizacje projektowanego zakresu robdt nalezy powierzy¢é wykonawcy
posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w realizacji tego typu prac. Pracownicy wykonawcy
powinni posiadaé kwalifikacje stosowne do wykonywanego zakresu robot. Kierownik
budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz na temat:
- Zagrozen w miejscu pracy
- Przestrzegania przepisow BHP
- Organizacji pracy
- Sposobu udzielania pierwszej pomocy
Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegajg od powszechnie przyjetych na
budowie, stad jego organizacja nie jest problemem.

Prace prowadzone beda czesciowo na wysokosci.

f) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie
wystepujg definicje pojeé nigdzie wczesniej nie zdefiniowane, niemozliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Sg to definicje zgodne ze stosowanymi w polskich
normach, literaturze fachowej, miedzynarodowym stowniku terminologicznym
elektryki oraz przyjete w katalogach producentéw. Dotyczy to wszystkich
podstawowych materiatébw takich jak: przewody elektryczne, potaczenie

wyréwnawcze, bramka GSM, przewdd telefoniczny.

2. Wymagania dotyczagce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

i kontrolg jakosci

Instalacje elektryczne

- Przewody elektryczne

Typy i przekroje przewoddéw zgodne z [8], [13], przewody w izolacji PVC na napiecie
znamionowe 450/700V. Do rozdziatu obwoddéw stosowaé puszki na tynkowe lub

podtynkowe w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddw spetniajgce [14].
- Wytgcznik namiarowo-prgdowy — zgodny z norma [15]
- Wytacznik réznicowo-prgdowy — zgodny z normag [18], [19]

- Przewody telekomunikacyjne — przewody w izolacji PVC zgodne z norma [21]



- Bednarka PFe/Zn 25x4 mm — nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem ciggtos¢ warstwy ocynku
oraz brak sladéw mechanicznego zuzycia.

- Ztgczki, Sruby- nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem ciggto$¢ warstwy ocynku oraz brak
$ladow mechanicznego zuzycia. Elementy powinny spetnia¢ wymagania normy [20]

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach suchych

i zadaszonych.
Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badani prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany

bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Do prac nalezy zastosowal sprzet przewidziany w katalogach KNNR i KNR jak
w przedmiarach robdét. Powinien on by¢ odpowiedni do technologii prowadzenia robét.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

— zestawu rusztowan stalowych do zastosowan wewnetrznych
— wiertarka udarowa,

— bruzdownica,

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Transport materiatéw i urzadzedn na budowe powinien odbywaé sie pojazdami
samochodowymi dostawczymi zgodnie z katalogami KNNR, w szczegdlnosci:
- samochodu dostawczego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementdw.



5. Wymagania dotyczace robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw roboét budowlanych, przerw

i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z:
- Dokumentacjg projektows,
- Uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru

- Obowigzujgcymi normami

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych

- Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyiszego zakresu robot.
Wszystkie materialy oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawi¢ Inspektorowi

Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed ich zabudowaniem.
Kontrola winna obejmowaé:

- Jakos$¢ uzytego materiatu

- Atesty na materiaty i urzadzenia

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty

- Deklaracje zgodnosci

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
- Zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami
- Zgodnosci z przedmiarem robot

- Jakos$é i trwatos$ci wykonania robét

- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz

- Protokoty pomiardéw instalacji elektryczne;j

- Prace porzadkowe po zakonczeniu robét

- Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac



Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw

i robot ponosi Wykonawca.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru robdét dokonuje przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym

w dokumentaciji:

- dla osprzetu: szt.
— dla kablii przewoddéw: m
Obmiar robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar
okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach przyjetych w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym. Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki przedmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
- Roboty zanikajace
Brak
- Odbior koncowy
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z:
- Dokumentacja projektowg
- Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
- Zaleceniami Inspektora Nadzoru

- Badania powykonawcze daty wynik pozytywny

Sprawdzeniu podczas odbioru podlegaja:

Kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j

- Dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi,
DTR, certyfikaty, karty gwarancyjne itp.

- Wykonania wpiséw do dziennika budowy

- Protokoty badan powykonawczych:

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddéw

- Sprawdzenie poprawnosci pofgczen

- Sprawdzenie adresow przewoddw i kabli

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

- Pomiar rezystancji izolacji



- Pomiar rezystancji uziemien ochronnych

w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

sporzgdzajgc protokdt zgodnie ze wzorem podanym przez Inwestora.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych. Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Cena jednostkowa

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci i badania.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét

budowlanych

Przy wykonywaniu robét w odniesieniu do uzywanych materiatéw i sposobu

wykonania nalezy stosowac nizej wymienione normy:

LP

Numer

Tytut

1

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych
charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ustalenie ogdélnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.




PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

10

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

11

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody pofaczen
ochronnych.

12

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie.

13

PN-EN 60228

Zyty przewoddw i kabli

14

PN-EN 60670

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego
do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych

15

PN-EN 60898

Sprzet elektroinstalacyjny - Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych

16

PN-EN 60947

Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa

17

PN-EN 60998

Osprzet potgczeniowy do obwodoéw niskiego
napiecia do uzytku domowego i podobnego

18

PN-EN 61008-1:2013-05

Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB) - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

19

PN-EN 61543:1999

Urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe (RCDs)
do uzytku domowego i podobnych zastosowan -
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

20

PN-EN 10346

Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w
sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno --
Warunki techniczne dostawy

21

PN-EN 50174

Technika informatyczna




