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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z
dn. 1.01.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165)) oswiadczam, ze PROJEKT
BUDOWLANY KONSTRUKCJI W ZAKRESIE: POSADOWIENIA WINDY
ZEWNETRZNEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - HALA SPORTOWA WRAZ
V4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO im. W. Broniewskiego PRZY UL. OKULICKIEGO W
SWIDNIKU nr ew. dziatki 1186, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej jest przekazany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji w/w
zadania.

Projektant:
mgr inz. P. Scibior
LUB/0102/POOK/14

Sprawdzajacy: mgr inz. G.Furtak
647/Lb/2002
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LLRNSSS! Z B A Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
. INZYNIEROW
BRUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/168/14

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrdw budownictwa oraz
urbanistow /tekst jednolity Dz, U. z 2013r. poz. 932, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jodnolity Dz. U, z 2013r. poz. 1409 ze zm./, § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic /Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz art. 104 §1 Kodekm?oawomnAdnnnmymegoﬂckSJednomyDLU 120l3rpoz 267zezm.l po ustaleniu, Ze zostaly spelnione

wanunki w zakresie przygotownnia zawodowegn amz 7k e na 7 wynikiem pazytywnym
Pan Piotr SCIBIOR
magister inZynier

urodzony dnia 3 kwietnia 1984 r. w Pulawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0102/POOK/14

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZzynicrdw Budownictwa w Warszawie, za
poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej doreozenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Piotr SCIBIOR

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku

2§ 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowama, sprawdzama projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= Czlonck '/ncy
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inz. Jergy Kamiftski dr hab, inz. Anna Halicka % _Adr inz. Wieslaw Nurek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

LUB-IRA-K56-33R *

Pan Piotr Scibior o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0153/14

adres zamieszkania , 24-160 Bartfomiejowice 7

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-16 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm [Dz. L. 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wighedem skuthow prawmych dokumentom opstrzonym podpisami whasnoneczrymi )

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadoeniu moinz sprawdzic 2a pomocy numens weryfiksogjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie 2 biurem wiasciwej Okragowej lzby Indynienow
Budownictwa.



Ludlin, drsa 11 grudnia 2002 r.
Znak: RR.AB.7132/100/2002

DECYZJA

Ma codstawie art. 12 ust. 374, art. 13 ust. 1 pkt. 7, ust. 2 &, art. 14 ust. 1 pkt, 2, ust. 3 pkt. 1
ust, 4 ustawy z dmia 7 lipca 1994 ¢ - Prawo budowiane /tekst jednolity w Oz.1J 00,106.1126 z 00Zn.
zmianamif oraz  § 3 ust. 1 1 § 4 ust 2 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzeane; |
Sudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tecnniczaych w sudownictwie
/0z,U.85.8.38 z pdzn. zmianamif, w 22maziu z ar, 104 § 1§ 2 KPA /tekst jednality w Dz.1J 00,58,1071
Z £dzn, zmianamy/ - £O rozpatizeniu wniasku Pana Grzegorza Andrzeja Furtaka z dnia 22-10-2002

r., wobec Zlozenia egzaminu Z wynikiem paiylywnyi-
Pan Grzegorz Andrzej FURTAK

magister inzynier
ur. dnia 28 maja 1968 r. w Putawach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 647/Lb/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Uzasadnienie - -

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Andrzej Furtak:
Ukonczyt studia wyzsze zawodowe na kierunku budownictwo w zakresie kanstrukcji budowianych
I inzynierskich, przez ca spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbedneqgo do

uzyskania uprawnien budowlanych i wykazat wymagana ustawa praktyke zawodowa,
2. Zlozyt 2gzamin z wynikiem pozytywnym

Wobec powyzszeqo, decyzj niniejsza postanowiona jak na wstapie.

Od decyzji ninigjsze stuzy wnigsiznis odwotania do Giéwnego Inspektora Nadzonu Budowlanago
w 'Warszawie, za posredaictwem \Wojewady Lubelskiego w termini2 14 ani ad cdaty doregczenia decyzji,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZFG-7DT-AJD *

Pan Grzegorz Andrzej Furtak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0084/03

adres zamieszkania ul. Krétka 9, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Zatozenia.
1.1. Wstep.

Opracowany projekt dotyczy wykonania projektu budowlanego konstrukciji :

W ZAKRESIE POSADOWIENIA WINDY ZEWNETRZNEJ DLA O0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. W.
Broniewskiego PRZY UL. OKULICKIEGO W SWIDNIKU nr ew. dziatki 1186

Dane ewidencyjne.
Lokalizacja obiektu
Wojewoddztwo Lubelskie
Miejscowosc¢ Swidnik (Il strefa $niegowa; | strefa wiatrowa, gteboko$¢
umowna przemarzania gruntu 1,0m)

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg:
- Projekt typowy wykonany przez firme MP PROJECT sp.zo.o., 30-149 Krakodw,
ul.Balicka 134
- Projekt architektoniczny opracowany przez MARKA.ARCHITEKCI s.c. Janusz
Gasiorowski; Tomasz Koztowski; 24-100 Putawy, Ul. Kruka 2
- Projekt typowy .
- Opinia  geotechniczna. = Opracowana przez. ,HYDROMER” Pracownia
Dokumentacyjno-Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony mgr Stawomir
Wieckowski - upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

2.  Rozwigzania projektowe.

2.1. Zatozenia projektowo-materiatowe.

Klasa expozycji.
XC1. Elementy konstrukcji nadziemne,.
XC3. Fundamenty

Otulina zbrojenia.
Cmin.=20mm Elementy klasy expozycji XC1
Cmin.=50mm Fundamenty

Klasa betonu.
min.C16/20 (Fundamenty) przyjeto klase betonu C20/25



Klasa stali.
Stal zbrojeniowa =z zakresu granicy plastycznosci fyk(400-600)MPa, Kklasy
ciggliwosci C. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje sie stal B500SP.
Zebra poprzeczne po obu stronach preta utozone sg w sposob dwuskosny, czyli
nachylone sg pod dwoma roznymi katami do osi podtuznej. Prety proste majg
przekrdj okragty, natomiast prety dostarczane w kregach przekroj kwadratowy.
Dokumentem odniesienia jest norma PN-H-93220:2006 oraz Aprobaty Techniczne.

2.2. Schemat statyczny.

Projektuje sie posadowienie platformy pionowej o napedzie elektrycznym dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku hali sportowej, wymiary podstawy platformy
pionowej 1460x1170mm, podszybie 140mm, wysokos¢ podnoszenia 3700mm,
wysokos¢ nadszybia 2600mm, udzwig 300kg.

2.3. Warunki posadowienia.

Kategoria geotechniczna 1 wg. MTBIGM z dn.25.04.2012 obiekt niski o wyznaczalnym
schemacie statycznym w prostych warunkach gruntowych. W poziomie posadowienia
wystepujg gliny pylaste, gliny i gliny piaszczyste matowilgotne do wilgotnych w stanie
twardoplastycznym stopieh plastycznosci 1L=0,2. Warunki podtoza okresla sie jako
proste, woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu posadowienia. Obiekt
posadowiony jest na fundamentach bezposrednich, gteboko$é przemarzania gruntu
na terenie planowanej inwestycji wynosi 1,0m ppt. Wg. zalecen dokumentaciji
geotechnicznej na etapie robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny do
wiasciwej oceny warunkow posadowienia w wykonanych wykopach.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe
gruntu grubosci 20cm. Grunt ten nalezy usung¢ w sposob nie naruszajgcy struktury
gtebiej potozonych warstw. Wykonane podtoze nalezy niezwtocznie przykry¢é warstwag
chudego betonu B10 grubosci 10cm. Gdéra chudego betonu powinna by¢ usytuowana
na rzednej posadowienia fundamentéw. Na przygotowanym podtozu nalezy wytyczyc i
wykonac¢ fundamenty. W przypadku stwierdzenia stabych gruntéw lub nasypéw nalezy
wykona¢ wymiane gruntu lub pogtebienia wypetni¢ betonem podktadowym.

3.0Elementy konstrukcyjne.
3.1Fundamenty.

Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na ptycie fundamentowe;.

3.1 Plyta fundamentowa.

Pod szyb zaprojektowano ptyte fundamentowg z betonu C20/25 wysokosci 40cm
zbrojong gobrg i dotem siatkami 10 A-IlIN. W plycie wg. zalecen dostawcy
urzgdzenia nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z powierzchni gornej ptyty przez
wykonanie spadkéw do wewnatrz ptyty w ksztatcie tacy ze spadkami min.1%. W ptycie
osadzi¢ rure fi50 PCV z wyprowadzeniem na zewnatrz.

-10 -



3.2 Zabezpieczenie istniejacych fundamentow.

Pityta fundamentowa szybu posadowiona jest cze$ciowo nad stopg fundamentowg
SF-1 hali, projektuje sie powiekszenie powierzchni czynnej stopy fundamentowej hali.
Poszerzenie stopy projektuje sie z betonu C20/25 przez dopasowanie i wklejenie
zbrojenia bo boku stopy fundamentowej pretéw zbrojeniowych na zywice iniekcyjng
wg. rys. K-4.

3.3 Wykonanie podbudowy pod ptyte.

W celu prawidtowego posadowienia ptyty fundamentowej, projektuje sie wykonanie
chudego betonu co poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw, chudy beton
C10/12.

3.4 Uziemienie piyty.
Uziemienie ptyty wykonac¢ w podszybiu wg. projektu branzy elektryczne;j.

4.0 Zabezpieczenia konstrukcji .
4.1 lzolacja fundamentow

Spdéd fundamentéw folia PE gr. 2 x0.3mm.

Powierzchnie boczne fundamentu izolowaé po obu stronach wg. jednego rozwigzania
systemowego:

- dysperbit (warstwa gruntujgca)

- 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa gr.min. 2mm.

5.Warunki BHP

Wszystkie materialty stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkow wykonania robét. Wszystkie prace
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna byc¢
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane kwalifikacje.
Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem osbéb nieupowaznionych.

-11 -



Il. OBLICZENIA STATYCZNE

1. Zestawienie norm.
Normy:
e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie .
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. Obliczenia piyty.
SZKIC FUNDAMENTU
T~ A T T~ A - T
| ! | ! | !
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r——— === ————-—-- 1 *x
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4 3 8* *x
5, 1,95 ,.0,08
:V“ B=2,05 “:V
V=1,48m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=2,05m L=180m H=0,40m
Bs=1,95m Ls=1,70m es=0,00m eL=0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=0,50m Dmin=0,50m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
Zestawienie warstw podioza
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | po™ Ymin Ytmax 6O | e Mo M [kPa]

iona [t/m3] [kPa] [kPa]

1

Gliny piaszczyste 2,00 nie

2,20 0,90 1,10 19,38 35,40 45733 | 50809

-12 -




Naprezenie dopuszczalne dla podioza  cdop [kPa] = 250,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr

typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNm] T [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1

catkowite 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ds =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L dL=12 mm

Maksymalny rozstaw pretow oL =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 50 mm

Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnom,p = 50 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podioza: g = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnosc¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 2969,6 kN
Nr=49,9 kN < m-Qw =0,81-2969,6 kN = 2405,3 kN (2,1%)
Nosnos¢ (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 80,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qrr=0,72-80,3 kN = 57,8 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 13,5 kPa
omax = 13,5 kPa < cdop = 250,0 kPa  (5,4%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujgcy Mus 2-3 = 43,62 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-Mu=0,72-43,6 kNm = 31,4 kNm (0,0%)
Osiadanie:
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Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtdérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm

$=0,0lcm < Sdp=1,00cm (1,0%)

Nos$nos$¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia

w poziomie stropu warstwy najstabszej

N [kN] Qm My (%] z[m] N [kN] Qm M (%]
[KN] [KN]

49,9 2969,6 0,02 2,1 0,00 49,9 2969,6 0,02 2,1
Nosnos¢ pozioma podtoza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

N T Qrr my [%] z[m] Qrr mr (%]

[kN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN]

42,6 0,0 80,3 0,00 0,0 0,00 42,6 0,0 80,3 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$é na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacjanr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,11 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw ¢12 mm o As = 11,31 cm?

Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,10 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretéw ¢12 mm o As = 12,44 cm?

-14 -

Projektant:

mgr inz. P. Scibior

LUB/0102/POOK/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. G.Furtak

647/Lb/2002




