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1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI:  
 
Przedmiotem inwestycji jest: 

- zagospodarowanie fragmentu terenu rekreacyjnego szkoły wraz z ogrodzeniem. 

Dla nowoprojektowanej inwestycji „ Hala sportowa z łącznikiem wraz z infrastrukturą techniczną 
przy I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świdniku przy ul. Okulickiego 13.  

 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOW ANEJ INWESTYCJI: 
     
    W zakresie zagospodarowania terenu:              

Pow. utwardzone   - 799,95 m2 
Pow. zieleni  -   95,70 m2 
Ogrodzenie terenu - 206,00 m2  
     

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ĄZAŃ PROJEKTOWYCH:  
 
OGRODZENIE TERENU – 208,5 mb 
 
Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych  o szer. 250 cm i wys. 176 cm montowanych do 
słupków metalowych ocynkowanych (panelowych) 40x60 mm zakotwionych w systemowym 
cokole prefabrykowanym. Zaprojektowano również furtkę systemową – 2 szt o szer. 1,5 m oraz 
bramę rozwieraną – 3 szt. o szer. 4,0 m. 
 
Ogrodzenie posadowione jest na fundamentach wylewanych z betonu monolitycznego B15, 
zbrojenie z prętów 4xØ12, strzemiona Ø6 co 30 cm.  
 

POW. UTWARDZONA  NA TERENIE REKREACYJNYM – 799,95 m2 

Z kostki betonowej gr. 8 cm  na podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej (10 cm) z 
obrzeżem betonowym 8x30 cm  na podsypce cementowo piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem w kolorach uzgodnionych w nadzorem autorskim oraz z wkomponowanym logiem 
Szkoły ( I LO ). 
Podest wysokości 45 cm o wym. 3.0 m x6.0 m zakończony balustradą wykonaną ze stali 
nierdzewnej oraz stopniami bocznymi. 
 

ZIELEŃ – 95,7 m2 

Nasadzenia traw i roślin okrywowych. 
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