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Putawy 25.01.2017

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, o§wiadczam
ze projekt budowlany pt.:
Zasilania i zabezpieczen windy zewnetrznej dla osob niepelnosprawnych
w ramach budowy hali sportowe] wraz z infrastrukturg techniczna

na terenie I Liceum Ogolnoksztalcacego
im. W. Broniewskiego w Swidniku przy ul. Okulickiego

zostal sporzadzony zgodnie z ustaleniami okreslonymi w planie zagospodarowania

terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajqcy
mgr inz. Maciej Brzostek mgr inz. Marek Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14 upr. 589/Lb/88



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania i zabezpieczen
windy zewnetrznej dla osob niepelnosprawnych w ramach budowy hali sportowej wraz
z infrastrukturg techniczng przy I Liceum Ogolnoksztalcacym im. W. Broniewskiego

w Swidniku przy ul. Okulickiego.

4.2. Podstawa opracowania

- wytyczne architekta

- aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych

4.3. Opis projektowanych rozwigzan
4.3.1. Zasilanie windy

Projektowang winde zewnetrzng zasili¢ z rozdzielnicy gtownej projektowanej czgsci
hali TG przewodem YDYp 3x2,5mm? w.t. Przewod doprowadzié¢ do szybu windy na
poziomie 1 m od posadzki parteru 1 pozostawi¢ zapas dtugosci 2 m. Obwod zabezpieczy¢ w
tablicy oddzielny wytgcznikiem réznicowopradowym typu P302 25A/30mA AC oraz
wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu S301 B16A.

4.3.2. Oswietlenie kabiny

Oswietlenie kabiny realizowane bedzie przez oprawy zainstalowane przez producenta
szybu. Do szybu doprowadzi¢ przewod YDYp 3x1,5 mm?® w.t. z obwodu TG/08 wg projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych z czerwca 2016 roku.

4.3.3. Instalacja ochrony dodatkowej i polaczen wyréwnawczych

Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowa¢ metode szybkiego wylaczania zasilania
za pomocg wylacznikéw nadmiarowo-pradowych w uktadzie sieciowym TN-C-S i dodatkowo
za pomoca wytacznikow réznicowopradowych.

W podszybiu windy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze za pomocg ptaskownika PFe/Zn 25x4

mm taczac konstrukcje metalowe szybu z uziomem budynku za pomoczg zlacz skrecanych.



4.3.4. Lacze telefoniczne

Do szybu doprowadzi¢ kabel telefoniczny (np. przewodem typu YTKSY 3x2x0,5) z
centrali telefonicznej wewnetrznej szkoly, zgodne ze standardem telefonii wewnetrznej
szkoty. W przypadku braku mozliwosci doprowadzenia tacza zamontowa¢ bramke GSM.
Telefon zamontowany w kabinie ma za zadanie umozliwienie wezwania pomocy w
przypadku awarii.

4.4. Uwagi koncowe

Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych. Zestawienie podstawowych materiatow
wg przedmiaru robot.



5. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

5.1. Wyznaczenie spadku napiecia

obliczony | dopuszczalny
poczatek koniec spadek spadek warunek
obwodu obwodu napiecia napiecia Au< Auy
[%] [%6]
falownik
TG ] 0,42 4 spelniony
windy

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14
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7.1. Zakres robot
- ulozenie przewodow
- montaz osprzetu
- podtaczenie
- sprawdzenie obwodoéw 1 pomiary skuteczno$ci ochrony

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Brak
7.3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia

- Brak

7.4. Przewidywane zagrozenia

Przy podiaczaniu kabli nN (0,4/0,23 kV) w rozdzielnicy oraz przy wykonywaniu
pomiar6w moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem
$miertelnym  (wymagany plan BIOZ). Przy wykonywaniu prac  zgodnie
z projektem budowlanym i przestrzeganiu podstawowych norm bezpieczenstwa nie wystepuja
zagrozenia.

7.5. Sposéb prowadzenia instruktazu

Wszelkie czynno$ci zwigzane z odlgczaniem i podigczaniem kabli i przewodow,

montazem urzadzen 1 rozdzielnic nalezy wykonywa¢ przy wylaczonym napigciu
1 zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia si¢ napigcia.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji
1 bezpieczne] pracy przy urzadzeniach elektrycznych, ktore pracownicy maja obowigzek
znaé 1 stosowa¢. Wiedza pracownikow potwierdzana jest Swiadectwami kwalifikacyjnymi
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa.

7.6. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Na terenie budowy nie wystepuja w/w zagrozenia. Nie ma tez ograniczen
w komunikacji i ewakuacji na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Projektant

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14



